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A «La conception bioclimatique»

Figure 1/1.b - Rénovation et changement thermiqueFigure 1/1.a - Ventilation naturelle

JP OLIVA «La conception bioclimatique»

JP OLIVA «La conception bioclimatique»

Figure 1/1.c - Migration de chaleur d’eau et d’air dans les murs anciens
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 - Accumulation d’eau avec enduit 
ciment étanche

Figure 3/1.f - Le confort selon la tempé-
rature de l’air et des murs

Figure 3/1.b- Stockage d’eau dans les capil-
laires des murs

Figure 3/1.e - Effet paroi froide

Figure 3/1.c - Remontées capillaire du sol à 
cause de parois trop étanches

Figure 3/1.d - Effondrement d’une demi-
épaisseur de mur à cause de fortes remontées 
capillaires
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 - Courbes de température Limoges Mini Maxi Moyenne et moyenne des mini et maxi

INFOCLIMAT

Figure 1/3.c - Immeuble masséFigure 1/3.a- Lanière étroit Figure 1/3.b- Lanière moyen

Figure 1/3.e - Lanière 
double

Figure 1/3.f - Grande 
maison ville

Figure 1/3.d- Angle

Figure 1/3.1g - Villa 
dans son parc

Figure 1/3.1h - Maison
faubourg massée
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 - Mur gneiss jointé Figure 1/4.b - Mur gneiss 
dé-jointé

Figure 1/4.c - Pan de bois brut Figure 1/4.d- Pan de bois 
avec boiserie

Figure 1/4.e - Pan de bois 
extérieur

Figure 1/4.f - Cave en pierre 
voutée

Figure 1/4.g - Plancher bois Figure 1/4.h - Plafond plâtré 
sous lattis bois
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 - Combles perdus Figure 1/4.j - Fenêtre petit bois 
ancienne

Figure 1/4.k - Fenêtre petit 
bois rénovée

Figure 1/4.l - Porte cochère 
bois massif cloutée

Figure 1/4.m - Porte bois avec 
imposte

Figure 1/4.n - Porte bois 
grange

Figure 1/4.o - Vitrine magasin Figure 1/5.a - Toitures à faible 
pente.
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 - Ventilation natu-
relle de cave

Figure 1/5.c - Ventilation natu-
relle de cave

Figure 1/6.a - Tableau de typologie des immeubles
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 - Façade rue Figure 2/1.b - Modélisation 3D

Figure 2/1.d - DPE avec 1 seul coté mitoyen et chauffé au bois par cheminée ouverte.

Figure 2/1.e - DPE avec 2 cotés mitoyens et chauffé au bois  par cheminée ouverte.

Figure 2/1.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/2.b - Modélisation 3D

Figure 2/2.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/2.e - DPE avec 1 seul coté mitoyen non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/2.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/3.b - Modélisation 3D

Figure 2/3.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/3.e - DPE avec 1 seul coté mitoyen non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/3.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/4.b - Modélisation 3D

Figure 2/4.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville et électricité

Figure 2/4.e - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville à 100%

Figure 2/4.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/5.b - Modélisation 3D

Figure 2/5.e - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/5.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/7.b - Modélisation 3D

Figure 2/7.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/7.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/8.b - Modélisation 3D

Figure 2/8.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/8.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/9.b - Modélisation 3D

Figure 2/9.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/9.c - plan des niveaux
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 - Façade rue

Figure 2/11.b - Modélisation 3D

Figure 2/11.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/11.c - plan des niveaux
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 - Façade rue

Figure 2/12.c - Modélisation 3D

Figure 2/12.d - DPE avec 1 coté mitoyen non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/12.e - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville

Figure 2/12.b - plan des niveaux
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 - Façade rue

Figure 2/10.b - Modélisation 3D

Figure 2/10.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville 

Figure 2/10.c - plan des niveaux
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 - Façade rue Figure 2/6.b - Modélisation 3D

Figure 2/6.d - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville et électricité

Figure 2/6.e - DPE avec 2 cotés mitoyens non isolé et chauffé au gaz de ville à 100%

Figure 2/6.c - plan des niveaux
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 - Tableau d’am
élioration des besoins de chauffage des bâtim

ents testés.
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 - Tableau d’amélioration des consommations d’énergie primaire pour le chauf-
fage et l’eau chaude en passsant d’un bâtiment non isolé à un bâtiment bien isolé.
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